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CONCA BC763AA

CONCA | Baterie cadă-duș aparentă 293x215x112 mm, 186 mm proiecția gurii de scurgere În 
finisaj crom, 20.0 l/min (3 bar) | Tehnologia Click, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Se depun toate eforturile pentru a asigura ca informatiile furnizate sunt corecte. Cu toate acestea, nu putem garanta acest lucru și nu ne asumam 
raspunderea pentru orice informatie incorecta.

Data crearii: 07/2024

 

Informații generale

Tipul de produs: Baterii pentru cadă și duș

Tipul de subprodus: Baterie cadă-duș aparentă

Marca: Ideal Standard

Colecția: CONCA

Designer: Palomba Serafini Associati

Colour: AA - Crom

Efectul de finisare a suprafeței: Glossy

Înălțime (mm): 112

Lățime (mm): 293

Lungime / Proiecție (mm): 215 - 230

Metoda de fixare: Cuplare-S

Greutate netă (kg): 3.64

Cod EAN: 3800861084792

Produse incluse

BC774AA: IDEALRAIN | Pară de duș cu 1 funcție 25x25x198 mm În finisaj 
crom, 8 l/min (3 bar)

BE125AA: IDEALRAIN | Furtun de duș 1250 mm În finisaj crom

BC770AA: IDEALRAIN | Suport de duș 30x60x30 mm În finisaj crom

Caracteristici

Tehnologia Click EPD

FirmaFlow SmartShine

Pobierać

• EPD • Declaration of Conformity

• Installation Guide • Spare Parts List

Standard de produs și certificari

Standarde suplimentare: EN 817

Numele certificatului ACS: 21 ACC LY 067_222

Specificațiile produsului

Numărul de rozete: 2

Număr de mânere: 1

Cod de culoare: AA

Descrierea culorii: crom

Tehnologia Cool Body: Nu

Conectoare S ON / OFF: Nu

Cartuș FirmaFlow: Da

Timp de spălare reglabil: Nu

Imagine si schita
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Specificațiile produsului

Poziția mânerului: Lateral

Modelul de joasă presiune: Nu

Material: Metal

Materialul rozetei: Metal

Material mâner: Metal

Calitatea materialului: Alamă

Debit maxim la 3 bar (l): 20.0

Debit max. la 3 bar (l) pentru 
toate ieșirile: 

13/20

Debit maxim la 3 bar (l) pentru 
para de duș: 

13

Debit maxim la 3 bar (l) pentru 
Pipă: 

20

Presiune de lucru max. (bar): 10

Presiune de lucru min. (bar): 0.5

Conectori S cu zgomot redus: Nu

Tehnologia PVD: Nu

Forma rozetei (rozetelor): Rotund

Filet de conectare a furtunului 
de duș: 

G 1/2

SmartShine: Da

Modelul gurii de scurgere: Fixat

Acoperirea suprafeței: Cromat

Efectul de finisare a suprafeței: Glossy

Model de ieșire a robinetului: Aerator

Vizibilitatea ieșirii robinetului: Vizibil

Limitator de temperatură: Da

Tipul de mâner: Pârghie

Tipul de control al temperaturii: Acționat manual

Cu cuplaje S: Da

Cu supapă de reținere: Da

Cu unitate de deviere: Da

Cu rozetă(e): Da

Cu mâner(e): Da

Cu set de duș de mână: Da

Cu duș deasupra capului: Nu

Cu priză: Da

Cu raft(uri): Nu

Cu kit de duș: Nu

Metoda de fixare: Cuplare-S

Metoda de montare: Perete
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Contact local:

Ideal Standard Skandinavia ApS 
Fynsvej 9 
5500 Middelfart (Denmark) 

+45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

België • Belgique 
Ideal Standard Produktions-GmbH
Corporate Village - Frame 21 Building
Da Vincilaan 2
B-1935 Zaventem
       +32 2 325 66 00
       +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be


